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Protection d’embase de candélabre 

La protection est constituée de 2 ½ coques.  
Permet la couverture complète de l’embase du mât ou  du candélabre et de ses fixations. 

Caractéristiques générales 

o Matériau : Composite Ciment Verre 
o Coloris : gris ou ivoire teinté dans la masse ; sur 

demande peinture au choix dans le nuancier RAL. 
o Finition : excellent état de surface, limitant 

l’accrochage des salissures. 
o Composition : 2 ½ coques assemblées par 2 boulons 
o Collerette d’étanchéité en élastomère 

 

Les avantages 

o Evite la corrosion de la base des mâts  exposées aux agressions provoquées par les eaux 
stagnantes, la pollution, les déjections canines, les désherbants et engrais. 

o Evite le contact de l’embase avec le sol éventuelle ment acide ou le matériau de 
recouvrement.  

o Permet une finition des sols avant l’installation d es candélabres .  
o Facilite les contrôles réglementaires  annuels, de la semelle et des tiges à scellement ou 

triannuel du massif . 
o Compatible avec les capuchons  remplis de graisse. 
o Gain de temps à la pose.  
o Longévité :  matériau incorrodable, matériau massif résistant aux chocs. 
o Inviolable :  poids dissuasif. 

 

La gamme 

�  nominal du 
fût(mm) 

�  admissibles du 
fût (mm) 

Entraxe semelle 
(mm) 

Dim. maxi de 
semelle (mm) 

�  ext. (mm) Hauteur (mm) Poids (kg) des 2 
½ coques 

300 278 à 313 300x300 415x415 685 250 71 
250 215 à 278 300x300 415x415 650 250 65 
200 156 à 215 300x300 415x415 650 250 64 
100 90 à 156 300x300 415x415 548 250 48 
100 90 à 156 200x200 275x275 528 250 48 
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